
Hi-X55

AUSTRIAN AUDIO GmbH 

专业头戴式封闭式耳机 

频响范围: 5 Hz - 28 kHz 

 灵敏度: 118dBspl/V 

THD (@ 1kHz): < 0.1% 

阻抗: 25 Ω 

输入功率: 150 mW 

连接线 (可拆卸): 3m 

连接头: 3.5mm (1/8”) 

转接头 (自带): 3.5mm to 6.3mm (1/8” to 1/4") 

尺寸: 300 x 170 x 85 mm 

重量 (不含线): 305g 

Hi-X55 包耳式封闭耳机采用可折叠铰链设计，给耳罩带来舒适性和便携性。耳机关键部位均采用金属结
构，以确保在工作室或旅游途中的苛刻条件下也能长时间耐用。

全新 44 毫米 Hi-X 驱动器从头开始开发，采用自研的环形磁铁系统技术。我们的工程师过去已将其融入各
种屡获殊荣的耳机中。它可以改善气流，并提供强有力的磁推动力。这种环形磁铁结构与铜包铝音圈相结
合，减轻了膜片和其上的音圈的重量，使其能够更快地移动或改变方向，从而提供更好的脉冲效应，这是
现代和传统音乐制作的理想选择。

双层隔音旨在实现最佳阻尼效果，为了支持这一点并增加舒适度，耳垫的外形完全独立设计，在不扩大耳
罩的情况下为耳朵提供更多的内部空间，可减少长时间聆听的疲劳感.

https://twitter.com/Austrian_Audio
https://www.facebook.com/AustrianAudioGmbH/
https://www.instagram.com/austrian_audio/
https://www.linkedin.com/company/austrianaudio/
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